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台风降水监测产品算法
研制任务书
项目概述
利用FY-4卫星PGS系统生产的卫星反演降水产品、其他卫星反演降水产品、地面观测降水等多类资料，实现台风降水卫星定量估计。
项目内容
本项目需要完成以下几个研制内容：
（1）多卫星降水数据和融合处理功能：融合红外、微波等静止或极轨多源卫星降水资料，使多源资料的时间、空间相互匹配，达到优势互补、提高精度的目的，形成融合后的降水产品。
（2）台风降水估计功能：利用卫星降水估计产品，根据台风结构特征，对台风区域范围内的降水量进行估计，并生成台风降水估计产品。
（3）强降水对台风强度影响分析功能：强降水与台风云系结构和强度的对应关系分析，形成强降水对台风强度的反馈作用和强度影响产品。
数据输入输出要求
输入数据要求：
项目要求工程化，输入数据必须为实时可获取数据。FY4 L1、L2级数据及辅助数据，可从中国气象数据网(http://data.cma.cn/)下载。
输出产品规格要求：
	序号
	产品类型
	描述
	时效
	频次
	区域
	空间分辨率
	数据
格式

	1
	卫星降水估计融合产品数据
	形成降水估计融合产品并存储
	5min
	15分钟/次
	待定
	台风及邻近区域
	netcdf

	2
	台风降水估计数据
	台风结构降水估计产品
	5min
	15分钟/次
	待定

	台风及邻近区域
	netcdf

	3
	强降水对台风强度影响分析结果
	结合地面情况，进行强降水与台风强度相互影响分析
	5min
	15分钟/次
	
——
	台风及邻近区域
	文本与图像


关键技术指标
· 多源融合台风降水估计产品精度大于90%；
· 台风云区强降水区判定准确率大于85%（与实际观测对比）
算法开发要求
· 运行环境
算法可移植，需支持windows、linux操作系统
· 运行要求
算法要求业务化运行，必须按照工程化设计。
· 算法语言
C/C++、Fortran、Python
· 提交成果形式
源代码及算法说明文档（格式另附）；
可执行程序、算法接口说明（格式另附）、算法编译打包说明（格式另附）；
测试用例报告（格式另附）及测试数据；
研制总结报告（格式另附）
开发周期计划
研制周期
项目研制周期5个月；
研制时间节点
	T=自项目合作协议签署之日
	时间节点
	研制内容
	提交成果形式

	T+1月
	完成算法调研
	算法调研综述，需明确说明国内外研究进展，拟采用的技术解决方法；

	T+2月至T+3月
	算法开发阶段
	算法源代码及说明文档；
算法接口说明（格式另附）；
算法编译打包说明（格式另附）；
提交可用于集成的程序和代码

	T+4月至T+5月
	算法调优、并行化改造
算法测试、精度验证；
项目验收
	算法源代码及说明文档；
算法精度报告（格式另附）；
测试用例报告（格式另附）及测试数据；
研制总结报告



研制进展沟通
· 每周提交项目本周进度总结，汇报工作进度，下周工作计划，待解决问题等，周报格式另附；
· 每月提交项目本月进度总结，汇报工作进度，下月工作计划，待解决问题等，月报格式另附。




